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・ 高い強靭性、耐候性を持ったポリカーボネート系ウレタン樹脂ガラス飛散防止コーティング材です。
・水性のため、溶剤系のような引火、中毒、臭いの心配がありません。
・ 透明性が高く日差しを遮りません。 (可視光透過率は90.6％)
・ 耐水性に優れます。
・ 水性1液型でローラー施工が可能のため作業が容易です。

の 特 徴と耐 候 性



塗るだけで室内の温度の上昇を大幅に低減!

遮熱機能・紫外線カット機能を追加した製品

従来のMAMORI・21に赤外線カット機能を追加。
夏場の室内温度上昇を抑え、室内作業環境の改善と同時に光熱費削減に寄与します。

※ハロゲンヒーターを使用し、ガラス面内側から8cm離した断熱材表面の結果より

【ガラス内側温度】※

未施工 ： 49.8℃⬆
施　工 ： 41.3℃⬇

なんと、温度差が8.5℃も!
使用推奨場所: 西側窓（西日が強く当たる窓）、天窓、大型窓など

MAMORI・21 IR / MAMORI・21 UV / MAMORI・21 IR+UVは、

防犯対策 + 防災 + 快適 + 節電 につながります

IR

アクリル屋根の強度向上と経年劣化速度鈍化にも!
従来のMAMORI・21に紫外線カット機能を追加。

長時間浴びることで皮膚や目に有害とされる紫外線をカットし、安心な室内環境をつくります。

※膜厚200μm

【紫外線遮蔽率】※

： 99.9%UV-A
遮蔽率

UV-B
遮蔽率

⬆

⬆： 99.9%

紫外線を99.9%以上カット!
使用推奨場所: 一般住宅窓、天窓、アクリル屋根カーポートなど

UV

これ一液で完結!!  光熱費削減、作業効率向上、
室内環境向上のハイブリッドコーティング材。

従来のMAMORI・21に赤外線カット、紫外線カット機能を追加。
窓からの紫外線が気になる場所に、直射日光により室温上昇が大きい場所に、これ一液で完結。

IR+UV



の 施 工 実 績

西原村体育館
ガラス飛散防止機能標準仕様

遮熱、紫外線カット機能  ※機能付加以外に、光量を減らすために淡い色をつけておりますIR＋UV仕様

アーケードトップライト（ポリカーボネート）の飛散防止と止水機能

某商店街アーケード

某商業施設

施工前 施工後

施工前 施工後

施工前 施工後

施工後 施工後 施工後

施工後





品名

使用材料

荷姿 塗布方法

15㎏入 石油缶 水性1液型
浸透性カチオンシーラー 無希釈 0％ 刷毛、ローラー、スプレー

ひび割れ補修材HS 320mlカート 水性
ポリカーボネートウレタン 無希釈 0％ コーキングガン

15㎏入 石油缶 水性1液型
ポリカーボネートウレタン 上水 0～3％ 砂骨ローラー　荒目

クリアトップ 14㎏セット
A液12㎏缶 / B液2㎏缶

水性2液型
速乾耐水性ウレタントップコート 上水 3.5～5％ 刷毛、ローラー

成分 希釈材 希釈率
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